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Von 2007 bis heute hat MIV d.d. (Kroatien, EU) hart am 3R-Projekt gearbeitet

Von der Idee bis zum fertigen Produkt
Metalska industrija Varaždin - MIV - ist ein weltbekannter Hersteller von Armaturen und Formstücken. Die Tra-
dition des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1939 zurück. Das Unternehmen exportiert mehr als 70 Prozent 
seiner Produktion in über 40 Länder der Welt. MIV-Armaturen und Formstücken werden in Wasser- und Ab-
wassersystemen, Kraftwerken, Entsalzungsanlagen, Pumpstationen und in der Prozessindustrie installiert. Es gibt 
nur sehr wenige Unternehmen in der Branche, die den kompletten Produktionsprozess für sich beanspruchen 
können – von der Idee bis zum fertigen Produkt. MIV besitzt alle Produktionssegmente von der Konstrukti-
on, Herstellung von ProtoTypen, Gießerei, Bearbeitungsabteilung und Schweißabteilung bis hin zum Schutz der 
Oberflächenbeschichtung, Montage und Prüfung der produzierten Teile: Darüber hinaus sollte besonders darauf 
hingewiesen werden, dass der gesamte Produktionsprozess von der Gießerei bis zur maschinellen Bearbeitung 
am gleichen Ort stattfindet. 

Um mit den Anforderungen der globalen Märkte Schritt zu halten und den globalen Technologietrends er-
folgreich zu folgen, ist das Unternehmen ständig bestrebt, seine Produktionsanlagen zu erweitern und zu 
modernisieren. Darüber hinaus arbeiten wir immer dran, die Produktqualität zu verbessern, das Produktions-
programm zu erweitern, an internationalen Kooperationsvereinbarungen teilzunehmen und die ausländischen 
Marktanteile zu erhöhen.

GESCHICHTE VON MIV d.d.
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1939	 Eröffnung der Gießerei Varazdin, der ersten Eisengießerei in Varazdin (Kroatien)

1954	 Beginn der Armaturenproduktion

1992	 Umwandlung von MIV d.d. in eine Aktiengesellschaft

2000	 Privatisierung und Aufnahme an der Börse

2007	 Eigentümerwechsel

2018	 MIV d.d. wurde Mitglied der Hawle Deutschland Gruppe

RESTRUKTURIERUNG                       RATIONALISIERUNG                          REORGANISATION



PRINZIPIEN
Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit, Verständnis, Transparenz, Professionalität, Legalität 

VISION
Das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Zulieferer qualitativ hochwertiger Armaturen und Formstücken, 
für den Bau von Wasser-und Abwassersystemen, Systemen für die Energie- und Verarbeitungsindustrie, für 
Kunden in Europa und weltweit heranwachsen zu lassen.

MISSION
Als Unternehmen, welches nach den Prinzipien der Wirtschaft und der sozialen Verantwortung, sowie einer 
nachhaltigen Entwicklung geführt wird, nutzt MIV d.d. seine Kenntnisse, Erfahrungen und neue Technologien, 
um Innovation und traditionelle Produktion- und Fertigungsprozesse zu verbinden, hierdurch seine Markposi-
tion zu festigen und seinen Kunden beständig qualitativ hochwertige Produkte anzubieten.

In allen Geschäftsbereichen konzentriert sich MIV auf die Harmonisierung des Qualitätssicherungs- und Um-
weltmanagementsystems. 
Das harmonisierte Qualität- und Umweltmanagement kontinuierlich führt  entwickelt und implementiert 
Technik, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, die die Risiken und negativen Einflüsse auf das niedrigst-
mögliche Niveau bringen, unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
der Mitarbeiter, Kunden und alle Beteiligten.
Das Qualitäts- und Umweltmanagement wird auf der Grundlage von Gesetzen, Betriebsordnungen, Berufsre-
geln und Anforderungen der Normen ISO 9001 und ISO 14001 durchgeführt.
Das Qualitäts- und Umweltmanagement wird auf allen Ebenen durchgeführt, von der Überprüfung der Rohst-
offe und aller anderen Materialien, der Überprüfung aller Produktionsprozesse sowie aller internen Prozesse, 
die bei MIV durchgeführt werden. 
Das Qualitäts- und Umweltmanagement umfasst und verwaltet die internationalen Normen ISO 9001: 2008 
und ISO 14001: 2004 sowie die Durchführung der Zertifizierungsprozesse gemäß den verschiedenen Nor-
men der nationalen oder Berufsverbände, die Überprüfung aller Zertifikate und Zulassungen.
Die Geschäftspolitik von MIV sowie ein Qualitäts- und Umweltmanagement zielen darauf ab, Produkte in 
höchster Qualitat im Einklang mit sozial verantwortlichem und angemessenem Verhalten aller Beteiligten zu 
herstellen.
Geschäftsleitung, SUKO und alle Mitarbeiter des Unternehmens beweisen Engagement für die Ziele und so-
ziale Verantwortung, auch durch die im Jahr 2013 erteilte Zulassung für die integrierten Umweltbedingungen 
IPPC (Integrated Pollution, Prevention and Control). Die MIV-Produktion wird als „Grüne Produktion“  bez-
eichnet.

* Tradition seit 1939

* 3000 Standardprodukte

* 30000 verschiedene Produktarten

* mehr als 40 Länder weltweit, die unsere Produkte verwenden

PRINZIPIEN, VISION, MISSION
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Approved Manufacturer of Iron Castings
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Certificate No: 

Issue Date: 

Expiry Date: 18/08/2023

19/08/2020

LR2168394WA

71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, United 
Kingdom

LM01 1.0.0

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred 
to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense 
caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant 
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and 
conditions set out in that contract.

Li Xu

Senior Specialist- Fracture Mechanics and 
Fatigue Analysis to Lloyd's Register EMEA 
A member of the Lloyd's Register group

Manufacturer METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.

Address Metalska ulica 2, Varaždin, 42000, Croatia

Type  Iron Castings 
 

This approval is subject to compliance with the Rules for the Manufacture, Testing and Certification of 
Materials. The full details of the processes and grades to which this approval applies are given on 
subsequent pages of this certificate.

This certificate is issued to the named manufacturer, and is valid until the expiry date specified. Lloyd’s 
Register is to be notified of any change that may affect the validity of this certificate, and reserves the 
right to cancel or withdraw this certificate.

Lloyd’s Register España, S.A. is  a company registered in  R. M. de Madrid, al Tomo 5218 general, 4358, de la Sec. 3.ª del Libro de Sociedades, folio 133; hoja n.º 41397, inscrip. 1.ª - 
C.I.F. - A28591287 

Registered office  C/Princesa 29, 1º. 28008 Madrid  
  

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's 
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this 

document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any 
responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 

 
0094-PED-module-H-template_R0-Feb20_ENG 

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY 

In accordance with the requirements of the Pressure Equipment 
Directive 2014/68/EU  

This is to certify that the Quality Management System of: 
 

Metalska industrija Varaždin d.d. 
Metalska ulica 2 
42 000 Varaždin 

Republic of Croatia 
 

has been assessed against the requirements of Annex III, Module H of the Pressure 
Equipment Directive 2014/68/EU and conforms to the requirements for the products 

shown below: 
 

Design and manufacture of valves and pressure accessories up to DN 3000, NP up to 
40 bar in cast iron, ductile cast iron and welded steel. 

 
Approval is subject to the continued maintenance of the quality system in accordance with 
the requirements of the above Directive for the products listed on the attached schedule. 

 

Authorisation is hereby given to use the LRE Notified Body Identification Number in 
accordance with the requirements of the specified Directive in relation to the products as 

identified above. 

 
Certificate No:  0094/PED/MAD/20020020/A  ENG (*) 
 

Original Approval:  31 December 2020 
 
Current Certificate:  31 December 2020 
 
Certificate Expiry:  18 December 2023 
 

LRE Notified Body Number 0094 
 
       _______________________________ 
               Teresa Souto LRE Technical Manager  

 
(*)This certificate transfers LRV Ltd (UK NoBo 0038) certificate No. 0038/PED/ 20020020/A ENG issued on 30.12.2020 
which is now under the responsibility of EU Notified Body No 0094 (LRE).

  

Certificate of Approval 
 

 

   

         
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register EMEA Branch Rijeka, Zagreb Office, Trg J. F. Kennedy 6b/II, 10000 Zagreb, Republic of Croatia for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 
7ES, United Kingdom  
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This is to certify that the Management System of: 

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d. 

 
 

Fabijanska 33, 42000 Varaždin, Croatia 

 
 

 

has been approved by LRQA to the following standards: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Issued by: Lloyd's Register EMEA Branch Rijeka 

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the 
locations applicable to this approval are listed. 

    

Current issue date: 13 March 2019 

Expiry date: 18 March 2022 

Certificate identity number: 10179634 

 
 

Original approval(s): 

ISO 9001 – 26 June 1997 

 
 

 

Approval number(s): ISO 9001 – 0035236  

 
 

 
 
 

The scope of this approval is applicable to: 

Design, manufacturing, sales and service of fittings and valves and valves accessories.  
Production and mechanical machining of bronze and brass casting. 

 

  

Certificate of Approval 
 

 

   

         
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register EMEA Branch Rijeka, Zagreb Office, Trg J. F. Kennedy 6b/II, 10000 Zagreb, Republic of Croatia for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 
7ES, United Kingdom  
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This is to certify that the Management System of: 

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d. 

 
 

Fabijanska 33, 42000 Varaždin, Croatia 

 
 

 

has been approved by LRQA to the following standards: 

 ISO 14001:2015  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Issued by: Lloyd's Register EMEA Branch Rijeka 

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the 
locations applicable to this approval are listed. 

    

Current issue date: 13 March 2019 

Expiry date: 18 March 2022 

Certificate identity number: 10179624 

 
 

Original approval(s): 

ISO 14001 – 13 May 2010 

 
 

 

Approval number(s): ISO 14001 – 0035235  

 
 

 
 
 

The scope of this approval is applicable to: 

Design, manufacturing, sales and service of fittings and valves and valves accessories. 

 

 
 

  
Current issue date: 15 March 2021 Original approval(s): 
Expiry date: 12 March 2024 OHSAS 18001 – 11 April 2018 

ISO 45001 - 15 March 2021  Certificate identity number: 10349373 
  
 

 

Certificate of Approval 
 

 
 
Daniel Oliva Marcilio de Souza 
Area Operations Manager - South Europe 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl 
for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

             
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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This is to certify that the Management System of: 

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d. 
 
 
 

Metalska ulica 2, 42000 Varaždin, Croatia 

 

  

has been approved by Lloyd's Register to the following standards: 

ISO 45001:2018 

 
 

 

Approval number(s): ISO 45001 – 0042481 

 
This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to 
this approval are listed. 

 

The scope of this approval is applicable to: 

 

Design, manufacturing and service of valves and fittings for water supply systems, sewage, sea water, industry, energetics and 
shipbuilding. Manufacturing of valves and fittings made of cast iron and welded steel. Manufacturing of ductile and grey cast iron 
castings. 

 

 

 

 
 

  
Current issue date: 27 August 2021 Original approval(s): 
Expiry date: 14 May 2023 ISO 50001 - 15 May 2017  
Certificate identity number: 10390161 
  
 

 

Certificate of Approval 
 

 
 
Daniel Oliva Marcilio de Souza 
Area Operations Manager - South Europe 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl 
for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

             
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 1 of 2 

This is to certify that the Management System of: 

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d. 
 
   

Metalska ulica 2, 42000 Varaždin, Croatia 

 

  

has been approved by Lloyd's Register to the following standards: 

ISO 50001:2018 

 
 

 

Approval number(s): ISO 50001 – 0042498 

 
This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to 
this approval are listed. 

 

The scope of this approval is applicable to:  

 

Design and manufacturing of valves and fittings including valves parts nominal sizes DN 20 to 3000 mm, NP up to 40 bar, for water 
supply systems, processing industry and ship building according to recognized national and international standards, made of cast 
iron, ductile cast iron and welded steel, and made by cast alloy and steel, for ship building, and transport of raw materials and finished 
products by own fleet. 

 

 

 

VERSICHERUNGS - UND UMWELTMANAGEMENT
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KONSTRUKTION VON METALLISCH DICHTENDE ABSPERRSCHIEBER

LagerRing (CC493K)

“O” Ring (EPDM)

Keil
(EN-GJS-400-15)

Keil SitzRing
(18-8-Mn)

Haube
(EN-GJS-400-15)

“O” Ring (EPDM)

Packung (PTFE)

Verschraubung (A2)

Spindel (X20Cr13)

Spindelmutter 
(CC483K)

Verschraubung (A2)

Verschraubung (A2)

Stopfbuchsgehäuse
(EN-GJS-400-15)

Stopfbuch
(EN-GJS-400-15)

Gehäuse SitzRing 
(18-8-Mn)

Gehäuse
(EN-GJS-400-15)
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KONSTRUKTION VON METALLISCH DICHTENDE ABSPERRSCHIEBER METALLISCH DICHTENDE ABSPERRSCHIEBER

Flachabsperrschieber Typ V1-07 und V1-08
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser, Abwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur 
		  auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe 14 nach DIN EN 558
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Nennweite DN 40 - DN 1600

Ovalabsperrschieber Typ V2-01 und V2-02
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser, Abwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur 
		  auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe 15 nach DIN EN 558
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Nennweite DN 40 - DN 1600

Rundabsperrschieber Typ V3-01 und V3-02
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser, Abwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur 
		  auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe F15 nach DIN 3202
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Nennweite DN 40 - DN 700

Ovalabsperrschieber nach BS5163  Typ V1-10
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser, Abwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur 
		  auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe 3 nach DIN EN 558
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Nennweite DN 40 - DN 1600

V1-10 nicht 
steigende Spindel

V1-10 
steigende Spindel

V3-01 nicht 
steigende Spindel

V3-02 
steigende Spindel

V2-01 nicht 
steigende Spindel

V2-02 
steigende Spindel

V1-08 nicht 
steigende Spindel

V1-07 
steigende Spindel
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Metallisch dichtende 
Absperrschieber mit freiem 

Wellenende

Metallisch dichtende 
Absperrschieber 

mit Handrad

Metallisch dichtende 
Absperrschieber mit 

Einbaugarnitur (Erdeinbau)

Metallisch dichtende 
Absperrschieber 

mit Elektroantrieb

Metallisch dichtende 
Absperrschieber mit 
Spindelverlängerung  

und E-Antrieb

METALLISCH DICHTENDE ABSPERRCHIEBER 

Antriebsvarianten

Art.-Nr.: Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 40 - DN 200: Flansch PN 10
DN 250 - DN 300: Flansch PN 10
DN 350 - DN 500: Flansch PN 10 
DN 600 - DN 700: Flansch PN 10 
DN 800: Flansch PN 10
DN 900 - DN 1600: Flansch PN 10

10 bar /
6 bar /
4 bar /
2,5 bar /
1,6 bar / 
1 bar

10 bar /
6 bar /
4 bar /
2,5 bar /
1,6 bar / 
1 bar

Flachabsperrschieber
V1-08
V1-07

Ovalabsperrschieber 
V2-01
V2-02

Ovalabsperrschieber 
nach BS5163V1-10

Rundabsperrschieber
V3-01
V3-02

DN 40 - DN 1600: Flansch PN 10
DN 40 - DN 1600: Flansch PN 16 
DN 40 - DN 600: Flansch PN 25

10 bar /
16 bar /
25 bar 

10 bar /
16 bar /
25 bar 

DN 40 - DN 1600: Flansch PN 10
DN 40 - DN 1600: Flansch PN 16 
DN 40 - DN 600: Flansch PN 25

10 bar /
16 bar /
25 bar 

10 bar /
16 bar /
25 bar 

DN 40 - DN 1000: Flansch PN 10
DN 40 - DN 1000: Flansch PN 16
DN 40 - DN 1000: Flansch PN 25 
DN 40 - DN 600: Flansch PN 40

10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar

10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar

max. Betriebsdruck

Antriebsvarianten mit nichsteingender / innenliegender Spindel

Antriebsvarianten Metallisch dichtende Absperrschieber mit außenliegender / steigende Spindel

Metallisch dichtende Absperrschieber 
mit außenliegender / steigende 
Spindel und freiem Wellenende

Metallisch dichtende Absperrschieber mit 
außenliegender / steigende 

Spindel und Handrad

Metallisch dichtende Absperrschieber 
mit außenliegender / steigende 

Spindel und E-Antrieb
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KONSTRUKTION VON RÜCKSCHLAGKLAPPE

Rückschlagklappe Typ V2-09
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur 
		  auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe 14 nach DIN EN 558
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Nennweite DN 150 - DN 2400
- 	 Guss- oder Schweißkonstruktion

Gehäuse
(EN-GJS-400-15)

Abtriebswelle
(X20Cr13)

Hebel
(EN-GJS-400-15)

Gewicht
(EN-GJS-400-15)

Verschraubung
(8.8 galv.)

Dichtungsbuchse
(CC493K)

Deckel
(EN-GJS-400-15)

Klappe
(EN-GJS-400-15)

Deckel
(EN-GJS-400-15)

Axiallager
(CC493K)

Welle
(X20Cr13)

Lagerbuchse
(CC493K)

Schraube
(A4)

Stoßdämpfer
(EPDM)

Detail der Wellenabdichtung
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mit ohne Hebel und Gewicht

mit Dämpfer, Hebel und Gewicht

mit Hebel und Gewicht

mit beidseitigem Dämpfer, Hebel 
und Gewicht

mit beidseitigem Hebel und Gewicht

mit Schutzkorb

Art.-Nr.:

V2-09

V2-09/A
V2-09/2A

RÜCKSCHLAGKLAPPE

Antriebsvarianten

Weitere Informationen zu anderen Rückschlagventilen und anderen Druckstufen 
finden Sie in den technischen Datenblättern auf www.miv.hr

Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 200 - DN 1600: Flansch PN 10
DN 200 - DN 1600: Flansch PN 16 
DN 200 - DN 800: Flansch PN 25
DN 200 - DN 400: Flansch PN 40
(bis DN 2400 andere auf Anfrage)

10 bar / 
16 bar/ 
25 bar / 
40 bar

Rückschlagklappe mit 
Hebel und Gewicht
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser)

Rückschlagklappe mit einem/
zwei Dämpfer, Hebel und 
Gewicht (Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser)

DN 200 - DN 1600: Flansch PN 10
DN 200 - DN 1600: Flansch PN 16 
DN 200 - DN 800: Flansch PN 25
DN 200 - DN 400: Flansch PN 40
(bis DN 2400 andere auf Anfrage)

10 bar / 
16 bar/ 
25 bar / 
40 bar

max. Betriebsdruck
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KONSTRUKTION VON RÜCKSCHLAGVENTIL

Hebeösenmutter (C15)

Verschraubung (8.8 galv.)

“O” Ring
(EPDM)

Mutter (Ms)

Deckel
(EN-GJS-400-15)

Buchse
(CC493K)

Klappe Hebel
(EN-GJS-400-15)

Welle
(X20Cr13)

Klappe
(EN-GJS-400-15)

Hebel
(EN-GJS-400-15)

Gewicht
(EN-GJS-400-15)

Buchse
(CC493K)

Buchse
(CC493K)

Gehäuse
(EN-GJS-400-15)

Rückschlagventil Typ V2-08
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser, Abwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur 
		  auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe 48 nach DIN EN 558
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Nennweite DN 50 - DN 1000

Detail der Wellenabdichtung
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mit ohne Hebel und Gewicht

mit Dämpfer, Hebel und Gewicht

mit Hebel und Gewicht

mit beidseitigem Dämpfer, 
Hebel und Gewicht

mit beidseitigem Hebel und Gewicht

mit Schutzkorb

Art.-Nr.:

V2-08

V2-08/A
V2-08/2A

RÜCKSCHLAGVENTIL

Antriebsvarianten

Weitere Informationen zu anderen Rückschlagventilen und anderen 
Druckstufen finden Sie in den technischen Datenblättern auf www.miv.hr

Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 50 - DN 1000: Flansch PN 10
DN 50 - DN 1000: Flansch PN 16 
DN 50 - DN 200: Flansch PN 25
DN 50 - DN 200: Flansch PN 40

10 bar / 
16 bar / 
25 bar / 
40 bar

10 bar / 
16 bar / 
25 bar / 
40 bar

Rückschlagventil mit 
Hebel und Gewicht
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Abwasser)

Rückschlagventil mit einem/zwei 
Dämpfer, Hebel und Gewicht
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Abwasser)

DN 50 - DN 800: Flansch PN 10
DN 50 - DN 800: Flansch PN 16 
DN 50 - DN 200: Flansch PN 25
DN 50 - DN 200: Flansch PN 40

10 bar / 
16 bar / 
25 bar / 
40 bar

10 bar / 
16 bar / 
25 bar / 
40 bar

max. Betriebsdruck
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KONSTRUKTION VON ABSPERRKLAPPEN

Absperrklappe Typ V3-06
Technische Merkmale
-		 Standardanwendung: Wasser, Trinkwasser, Meerwasser, Abwasser
-		 max. Betriebstemperatur: 60° C, andere Temperatur auf Anfrage
-		 Baulänge: Grundreihe 14 nach DIN EN 558
-		 Korrosionsschutz: Epoxy-Pulverbeschichtung 250 µm, 

GSK-zertifiziert RAL 5015
-		 Flansche nach EN 1092-2, andere Standards auf Anfrage
- 	 Gusskonstruktion bis DN2000 oder Schweißkonstruktion bis DN3200

Gehäuse
(EN-GJS-400-15)

Scheibe
(EN-GJS-400-15)

Passfeder
(C45E)
Deckel

(EN-GJS-400-15)

Dichtungsbuchse
(CC493K)

Lagerbuchse
(CC493K)

Abtriebswelle
(X20Cr13)

Buchse
(EN-GJS-400-15)

Axiallager
(CC493K)

PAP Lager
(PTFE/Stainless Steel)

Axiallager
(CC493K)

Deckel
(EN-GJS-400-15)

Buchse
(EN-GJS-400-15)

Lagerbuchse
(CC493K)

PAP Lager
(PTFE/Stainless Steel)

Welle
(X20Cr13)
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freiewelle

hydraulisch betrieben

manuell betrieben

pneumatisch betrieben

elektrisch betrieben

ABSPERRKLAPPE

Antriebsvarianten

Art.-Nr.:

V3-06

V3-06 V

V3-06 G

Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 100 - DN 2000: Flansch PN 10
DN 100 - DN 2000: Flansch PN 16 
DN 100 - DN 1600: Flansch PN 25
DN 100 - DN 800: Flansch PN 40

10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar 

10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar 

Absperrklappe
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Abwasser)

Absperrklappe - Stahlge-
schweißte Ausführung
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Abwasser)

Absperrklappe - gummiert
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Abwasser, 
Meerwasser)

DN 100 - DN 3200: Flansch PN 6
DN 100 - DN 3200: Flansch PN 10 
DN 100 - DN 2000: Flansch PN 16
DN 100 - DN 1200: Flansch PN 25 
DN 100 - DN 1200: Flansch PN 40

DN 150 - DN 2000: Flansch PN 10
DN 150 - DN 1800: Flansch PN 16

6 bar /
10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar

-

6 bar /
10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar

10 bar / 
16 bar

max. Betriebsdruck
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freiewelle

hydraulisch betrieben

manuell betrieben

pneumatisch betrieben

elektrisch betrieben

ABSPERRKLAPPE MIT TRIPLE EXZENTER 

Art.-Nr.:

V3-06-3E

Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

Absperrklappe mit triple 
Exzenter (Verwendung: 
aggressives Medium)

DN 150 - DN 1400: Flansch PN 10
DN 150 - DN 1400: Flansch PN 16-10 bar / 

16 bar

max. Betriebsdruck

Weitere Informationen zu anderen Rückschlagventilen und anderen 
Druckstufen finden Sie in den technischen Datenblättern auf www.miv.hr
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manuell betrieben elektrisch betrieben pneumatisch betrieben

KONZENTRISCHE ABSPERRKLAPPEN

Art.-Nr.: V3-08 D
Konzentrische 
Absperrklappe 

DN 50 - DN 1400

Art.-Nr.: V3-18
Konzentrische 
Absperrklappe 

DN 32 - DN 1200

Art.-Nr.: V3-19
Konzentrische 
Absperrklappe 

DN 150 - DN 1600

Art.-Nr.: V3-20
Konzentrische 
Absperrklappe

DN 25- DN 1000

Konzentrische Absperrklappe - Antriebsvarianten 

Konzentrische Absperrklappe
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Heizanlagen)

V3-18 DN 200 - DN 1200: Flansch PN 10 
DN 32 - DN 150: Flansch PN 16

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

Art.-Nr.: Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 50 - DN 1400: Flansch PN 10-10 bar /Konzentrische Absperrklappe
(Verwendung: Trinkwasser)V3-08D

Konzentrische Absperrklappe
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Heizanlagen)

V3-20

Konzentrische Absperrklappe
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser, Heizanlagen)

V3-19

DN 200 - DN 1000: Flansch PN 10
DN 32 - DN 150: Flansch PN 16-10 bar /

16 bar /

DN 200 - DN 1600: Flansch PN 10
DN 150: Flansch PN 16

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

max. Betriebsdruck
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Typ: V6-01 A
Entlüftungsventil

Typ: V6-03 A
Entlüftungsventil

Typ: V6-03 B
Entlüftungsventil

ENTLÜFTUNGSVENTILE

Entlüftungsventil
(Verwendung: Wasser, 
Abwasser)

V6-03A DN 50 - DN 300: Flansch PN 10 
DN 50 - DN 300: Flansch PN 16

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

Art.-Nr.: Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 40 - DN 350: Flansch PN 10
DN 40 - DN 350: Flansch PN 16
DN 40 - DN 300: Flansch PN 25
DN 40 - DN 250: Flange PN 40

-

10 bar /
16 bar /
25 bar /
40 bar

Entlüftungsventil
(Verwendung: Wasser, 
Trinkwasser) 

V6-01A

Entlüftungsventil
(Verwendung: Wasser, 
Abwasser, Meerwasser)

V6-03B DN 40 - DN 200: Flansch PN 10
DN 40 - DN 200: Flansch PN 16

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

max. Betriebsdruck
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Weitere Informationen zu anderen Rückschlagventilen und anderen 
Druckstufen finden Sie in den technischen Datenblättern auf www.miv.hr



SONDERARMATUREN IM ANLAGENBAU

Art.-Nr.: V7-01
Saugkorb ohne Ventil Guss-
oder Schweißkonstruktion

Art.-Nr.: V7-03
Froschklappe Guss- oder 

Schweißkonstruktion

Art.-Nr.: V7-01-2
Saugkorb mit Ventil Guss- 
oder Schweißkonstruktion

Art.-Nr.: V6-04
Schwimmauflussventil

Gusskonstruktion

Art.-Nr.: V7-05-1
Grobfilter in Durchgangsform 

    Guss-oder Schweißkonstruktion
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Schwimmauflussventil
(Application: Wasser,
Trinkwasser)

V6-04 DN 50 -DN 500: Flansch PN 10, PN 16-10 bar /
16 bar /

Art.-Nr.: Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 50 - DN 600: Flansch PN 10-10 barSaugkorb ohne Ventil
(Verwendung: Trinkwasser)V7-01

Saugkorb mit Ventil
(Verwendung: Trinkwasser)V7-01-2

Froschklappe
(Verwendung: Trinkwasser, 
Abwasser)

V7-03

Grobfilter in Durchgangsform
(Verwendung: Trinkwasser,  
Meerwasser)

V7-05-1

DN 50 - DN 350: Flansch PN 10
DN 400 - DN 600: Flansch PN 10-2,5 bar /

1 bar

DN 50 - DN 1200: Flansch PN 10, PN 1610 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

DN 100 - DN 500: Flansch PN 10
DN 100 - DN 600: Flansch PN 16-10 bar /

16 bar /

max. Betriebsdruck



Art.-Nr.: V7-10 
Ausbaustück

 stahlgeschweißte Ausführung

Art.-Nr.: V7-10A
Ausbaustück

 stahlgeschweißte Ausführung

Art.-Nr.: V7-10C
Ausbaustück

Gusskonstruktion

Art.-Nr.: V7-10D
Ausbaustück

Gusskonstruktion

Art.-Nr.: V7-10F
Ausbaustück

Gusskonstruktion

Art.-Nr.: V7-10T
Ausbaustück

Gusskonstruktion

ROHRVERBINDUNGEN UND FORMSTÜCKE
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Ausbaustück
(Verwendung: Trinkwasser, Wasser, 
Abwasser, Meerwasser, Öl)

Ausbaustück
(Verwendung: Trinkwasser, Wasser, 
Abwasser, Meerwasser, Öl)

V7-10F

V7-10T

DN 80 - DN 1200: PN 10
DN 80 - DN 1200: PN 16

DN 1000 - DN 1600: PN 10, PN 16

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

Art.-Nr.: Bezeichnung Nennweiten / Eigenschaften

DN 200 - DN 1000: PN 10 
DN 200 - DN 1000: PN 16

10 bar / 
16 bar

10 bar / 
16 bar

Ausbaustück stahlgeschweißte 
Ausführung (Verwendung: Trink-
wasser, Meerwasser)

V7-10 

Ausbaustück
(Verwendung: Trinkwasser,  
Abwasser) 

V7-10A

Ausbaustück 
(Verwendung: Trinkwasser, Wasser, 
Abwasser, Meerwasser, Öl)

V7-10D

Ausbaustück
(Verwendung: Trinkwasser, Wasser, 
Abwasser, Meerwasser, Öl) 

V7-10C

DN 40 - DN 1600: PN 10, PN 16
DN 40 - DN 1200: PN 25

10 bar /
16 bar /
25 bar

10 bar /
16 bar /
25 bar

DN 40 - DN 600: PN 10
DN 400 - DN 600: PN 16

10 bar /
16 bar /

10 bar /
16 bar /

DN 40 - DN 1600: PN 10, PN 16
DN 40 - DN 1200: PN 25

10 bar /
16 bar /
25 bar

10 bar /
16 bar /
25 bar

max. Betriebsdruck



FORMSTÜCKE
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EINFLANSCHSTÜCKE FLANSCHENKRÜMMER FLANSCHENKRÜMMER FLANSCHBOGENSTÜCKE 1/8

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN50 - DN1200 PN10/16 DN50 - DN800 PN10/16 DN50 - DN600 PN10/16 DN50 - DN800 PN10/16

FLANSCHBOGENSTÜCKE 1/12 FLANSCHBOGENSTÜCKE 1/16 FLANSCHBOGENSTÜCKE 1/32 T-STÜCKE

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN50 - DN800 PN10/16 DN50 - DN800 PN10/16 DN50 - DN800 PN10/16 DN50 - DN1000 PN10/16

BLINDFLANSCHE KREUZFLANSCHENSTÜCKE FLANSCHENÜBERGANGSTÜCKE FLANSCHSTÜCKE

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN50 - DN1200 PN10/16 DN80 - DN700 PN10/16 DN50 - DN700 PN10/16 DN40 - DN1000 PN10/16

REDUZIERFLANSCH FLANSCHSTÜCKE MIT MAUERNFLANSCHE

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN60 - DN600 PN10/16 DN60 - DN1000 PN10/16



FORMSTÜCKE
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ÜBERLAUFSTÜCKE T - FLANSCHSTÜCKE EKSCENTRISCH ANPASSUNGSFÄHIG BOGEN ZWEIKAMMER - SPECIALFLANSCH

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN80 - DN600 PN10/16 DN300 - DN600 PN10/16 DN80 - DN100 PN10/16 DN50 - DN300 PN10/16

FLANSCHMUFFENSTÜCKE TJ-MUFFEN 11 1/4° TJ-MUFFEN 22 1/2° TJ-MUFFEN 30°

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN60 - DN1200 PN10/16 DN60 - DN1000 PN10/16 DN60 - DN1000 PN10/16 DN80 - DN1000 PN10/16

TJ-MUFFEN 45° TJ-MUFFEN 90° FLANSCH UND TJ-MUFFEN 90° DOPPELMUFFEN ÜBERGANGESSTÜCKE

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN60 - DN1000 PN10/16 DN60 - DN600 PN10/16 DN80 - DN100 PN10/16 DN80 - DN800 PN10/16

DOPPELMUFFE MIT TJ MUFFENSTUTZEN FLANSCH UND TJ-MUFFEN ÜBERSCHIEBMUFFEN MUFFENBOGEN MIT TYTON-MUFFEN 11 1/4°

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN60 - DN200 PN10/16 DN60 - DN800 PN10/16 DN60 - DN1200 PN10/16 DN80 - DN300 PN10/16



FORMSTÜCKE

Nennweiten: DN 40 bis DN 1000 aus duktilem Gusseisen GGG 
Nenndrücke: PN 2,5, 4, 6, 10, 16, 25 und 40 (höhere auf Anfrage) 
Anschlüsse: Flansch, Muffe, KS-Gelenk, AC-Gelenk, TJ-Gelenk, ISO, MJ 
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung von Epoxidpulver
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MUFFENBOGEN MIT TYTON-
MUFFEN 22 1/2°

MUFFENBOGEN MIT TYTON-
MUFFEN 30°

MUFFENBOGEN MIT TYTON-
MUFFEN 45°

MUFFENBOGEN MIT TYTON-
MUFFEN 90°

          EN 545                    EN 545                    EN 545                    EN 545          

DN80 - DN300 PN10/16 DN80 - DN300 PN10/16 DN80 - DN300 PN10/16 DN100 - DN400 PN10/16

STÜCKE (MUFFE / FLANSCH) STÜCKE (FLANSCH) STÜCKE (DOPPELMUFFE/
ABZW. LANSCH) MUFFENFUSSKRÜMMER

          EN 545                    EN 545                 EN 545           EN 545          

DN50 - DN500 PN10/16 DN50 - DN500 PN10/16 DN50 - DN300 PN10/16 DN80 - DN100 PN10/16

SYSTEM DELTA –DIE SCHNELLE VERBINDUNG

E - BS U - BS

          EN 545                    EN 545          

DN50 - DN400 PN10/16 DN50 - DN400 PN10/16
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